Инструкция по работе с расчетной таблицей «Расчет средней освещенности методом коэффициента использования светового потока»
Версия – для Renga, версии 4.9 и выше;
только для русскоязычной локализации
Внимание. Расчет средней освещенности методом коэффициента использования светового потока был сформирован в Microsoft Excel при помощи приложения Power Query. Поэтому работа в других табличных редакторах не гарантируется.

Перед началом работы. Необходимо проверить, чтобы приложение Power Query было установлено вместе с Microsoft Excel. (В последних релизах Microsoft Office данное приложение входит в комплект поставки). Если вы работаете на старых версиях, то необходимо вручную установить Power Query, бесплатно скачав с сайта:
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=39379
Подготовка модели Renga перед экспортом в CSV.

	1. 
	Как минимум 1 светильник в каждом рассчитываемом помещении должен быть расположен на проектной высоте.

Примечание:

Расчетом автоматически определяется высота светильника над уровнем пола помещения.

	2. 
	Назначьте на Стили осветительных приборов следующие пользовательские свойства (с соответствующими типами данных):

 - «Потребляемая мощность» (тип данных – Действительное число);

- «Общий световой поток светильника» (тип данных – Действительное число);
- «Коэффициент мощности» (тип данных – Действительное число).
Эти свойства должны быть настроены для экспорта с CSV (включена опция «Экспортировать значения свойства в CSV»):
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	3. 2.
	Для определения индекса помещения, таблица собирает расчетные характеристики с помещений, содержащихся в модели, и значения пользовательских свойств:

 - «Искусственная освещенность (общее)» (тип данных – Целое число);

- «Высота рабочей поверхности» (тип данных - Длина);
Назначьте эти свойства помещениям и настройте для экспорта с CSV (включить опцию «Экспортировать значения свойства в CSV»).
Значения вышеперечисленных свойств также должны быть назначены всем помещениям модели, в которых требуется произвести расчет освещенности.
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	Примечание:

Не выполнив данные подготовительные действия, в последствии Excel-таблица не сможет выполнить расчет и выдаст ошибки.


Работа с расчетной таблицей.
	4. 
	Скопируйте таблицу в папку, содержащую CSV-отчеты по нужному проекту.
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	5. 
	Откройте таблицу. На листе «Параметры» должны отобразиться пути к исходным данным в таблице «Путь к исходным данным (автоопределение)»:
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	6. 
	На листе «Параметры» выполните настройки расчета:

- в таблице «1. Способ освещения» выберите из списка используемый способ;

- в таблице «2. Среда использования светильников» выберите из списка проектируемую среду;

- в таблице «3. Эксплуатационная группа светильников» введите число (с клавиатуры) в соответствии с Табл. Д.1 СП 52.13330.2016
- в таблице «4. Светильник» выберите из списка светильник, количество которого необходимо рассчитать в проекте
Примечание:
Список формируется автоматически по данным, содержащимся в файле «Осветительные приборы.csv», при загрузке файла расчета в Excele.
- в таблице «5. Типовая кривая силы света по ГОСТ 17677-82…» выберите из списка типовую кривую силы света (КСС), наиболее подходящую КСС выбранного светильника.

Примечание:
Для определения КСС светильника используйте каталоги производителей светильников. Для определения типовой КСС можно щелкнуть на изображении (Черт. 2 ГОСТ 17677-82), чтобы перейти на лист «Типовые КСС».

- в таблице «6. Коэффициенты отражения поверхностей помещения…» выберите из списка значения коэффициентов, соответствующие отделке проектируемых помещений.

	7. 
	Перейдите в меню «Данные» и нажмите кнопку «Обновить всё».
После обновления данных, вы получите сформированный расчет на листе «Расчет»:
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	Примечание:
Из-за невозможности определения в каком помещении расположены те или иные светильники, расчет выполняется по ВСЕМ помещениям сразу и по данным выбранного светильнику в таблице 4 (см. п. 6). Значение надо выбирать по рассчитываемому помещению.
В колонке «Расчетная высота» могут появиться несколько значений. Это автоматически посчитанное значение, которое учитывает ВСЕ случаи расположения светильника в модели. Для правильного результата значение высоты надо выбирать, сопоставляя с ситуацией в модели.



